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Oberflächenstrukturen für Hoesch Sectiotec®:
Für den besonders anspruchsvollen und designorientierten Kunden bieten wir unter dem Ge-
sichtspunkt höchster Ansprüche die größte Vielfalt an Variationen in der Deckschalenprofilierung.
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Deckschalen-
profilierung

Glatt
(E)

Stucco-
dessiniert

Genutet
(N)

Microprofiliert
(M)

V-profiliert*
(V)

Außenschale � � � � �

Innenschale � �

� lieferbar / � auf Anfrage / * auch mit Stuccodessinierung



PLADUR® SP

9002

Elementhöhe: 488 / 610 / 732 [mm]

Verfügbarkeit: S1

PLADUR® SP

9006

Elementhöhe: 488 / 610 / 732 [mm]

Verfügbarkeit: S1

PLADUR® SP

9010

Elementhöhe: 488 / 610 [mm]

Verfügbarkeit: S1

PLADUR® SP

8014

Elementhöhe: 488 / 610 [mm]

Verfügbarkeit: S1
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Hoesch Sectiotec®

Farbvarianten

Technik SonderpaneeleOberflächen Beschichtungssysteme

Farben

S1 = Element-Außendeckschale, S2 = Element-Innendeckschale, RAL ähnliche Farbtöne Die abgebildeten Farbtöne können aus technischen Gründen von den Originalfarben abweichen.



PLADUR® SP

5010

Elementhöhe: 610 [mm]

Verfügbarkeit: S1

PLADUR® SP

3000

Elementhöhe: 610 [mm]

Verfügbarkeit: S1

PLADUR® SP

7016

Elementhöhe: 488 / 610 [mm]

Verfügbarkeit: S1

PLADUR® DU

INNENSEITE

Elementhöhe: 488 / 610 / 732 [mm]

Verfügbarkeit: S2

Weitere Informationen zu Farben siehe Seite 17 - 19.
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Hoesch Sectiotec® plus (mit Fingerklemmschutz)
Technische Eigenschaften
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Hoesch Sectiotec® plus zeichnet 
sich aus durch:
• guten Korrosionsschutz durch GALFAN®

(weitere Informationen Seite 17)
• hervorragende Wärme dämmung
• hohe Tragfähigkeit
• hoher Vorfertigungsgrad
• geringes Eigengewicht
• diffusionsdichte Deckschalen
• drei unterschiedliche Elementhöhen
• hervorragend zu verar beitendes und langle-

biges Sandwichelement für die unterschied-
lichsten Torarten

• Außenschalen mit vielfältigen Profilierungs-
möglich keiten lieferbar

• spezielle Formgebung der Deck schalen im
Nut- und Federbe reich ermöglicht eine si-
chere Befestigung der Scharniere
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Bauteil Element-
dicke

Element-
höhe

Deckschalendicke max.
Liefer-
länge

Gewicht Wärme-
durchlass-
widerstand

Wärme-
durchgangs-

koeffizient
Außen-
schale

Innen-
schale

R* U*

mm mm mm mm m kg/m2 m2K/W W/m2K

Hoesch
Sectiotec®

plus
39,5

500
0,50 0,50

2,5
bis
20

11,4
1,67 0,54610 11,0

732** 10,8
* R- und U-Werte gemäß DIN EN ISO 6946  ** auf Anfrage
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